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 ل و گرمددستورالعمل فنی زراعت عدس ديم در اقليم معت

 معتدل و گرم اقليم: عدس محصول:

 ه، لرستان، كهگيلويه و بويراحمد،كرمانشا استان )ها(:

 و استانهايی با اقليم مشابه گلستان

 وانها هاي واقع در اين استتمامی شهرستان )ها(: شهرستان

 ردبيل و كامياران درتان مغان و بيله سوار در استان اشهرس

 اناستان كردست

 شرح با جزئيات نوع عمليات

وگيري در اين روش با توجه به بقاياي بيشتر غلات در سطح خاک، جهت جل كشت مستقيم: عمليات تهيه زمين 

ديسکي  از كنبهاي كشت مستقيم با شياره توسط بقايا، استفاده از دستگاهاز گرفتگي دستگا

-يغهجهز به تمبقايا، استفاده از بذركارهاي كشت مستقيم  رت وجود كمشود. در صوتوصيه مي

 شود.هاي فشاردهنده از نوع مستقل توصيه ميهاي از نوع تي وارونه به همراه چرخ

ورزهاي مركب )سه اين نوع كشت با استفاده از خاک ورزي:كشت به روش حداقل خاک

عت بعد از اكيلومتر در س 12عت پيشرويسانتي متر و سر 20به عمق  ن قلمييا گاوآه كاره(

 پذير است.برداشت غلات امکان

 سپهر، نوژيان و گچساران رقم يا ارقام مناسب
)ضدعفوني / ميزان بذر و الزامات آن 

 عمق كاشت/ بذرمال و ....(

 ين اساس ميزان بذردارد. بر ا بوته در متر مربع 200گياه عدس براي توليد مطلوب نياز به تراكم

يلوگرم تا ك 80ز ط ديم با توجه وزن صددانه و نوع رقم ارفي براي زراعت اين گياه در شرايمص

هتر است قبل از سانتيمتر و بذور ب 3-5عمق مناسب  .در هکتار متغير خواهد بودكيلوگرم  120

 كشت با قارچ كش مناسب ضد عفوني شوند. 

در انتيمتر س 50تا  30هرز بين هايروش مبارزه با علفبه بسته  عدس كشتدر صله  خطوط فا شتآرايش كاشت و تراكم ك

 .شودر متر مربع توصيه ميدبوته  30- 25تراكم  .نظر گرفته شود

الي  آبان15در مناطق معتدل سرد، نيمه گرمسيري و گرمسيري  عدستاريخ مناسب كشت  )بازه زماني مناسب(تاريخ كاشت 

 اشد. بمي سپهر، نوژيان و گچسارانانند با استفاده از ارقام توصيه شده مآذر  15

)نوع ماشين و تنظيمات مديريت كاشت 

 آنها(

ي ه بر روهاي انجام شدتواند توسط يکي از خطي كارهاي غلات كشت شود ارزيابيمي عدس

-خده و چروشاننپكيفيت كار اجزا خطي كارها  از جمله موزع، شيار بازكن ، فلاپي زير موزع، 

رشد و نمو  زني بذور و تراكم بوته ودهد همگي در درجه جوانهشان ميهاي فشار دهنده ن

ي كشت ها براباشند به طوري كه با اندک تغييراتي در اين كارندهموثر مي عدسبعدي گياه 

در  باشد.نمي عدسمناسب بوده و نيازي به خريد ماشين كاشت ديگري براي كشت  عدس

تر متي سان 20تا 17اراي فاصله خطوط كشت استفاده از خطي كارهاي غلات كه دصورت 

ها به ز آناها روي شاسي خطي كار و حذف تعدادي هستند لازم است با جابجائي شياربازكن

ار، رديفک استفاده از عدسبراي كشت ديم در صورت امکان  فاصله مورد نظر دست پيدا كرد.

ستر گو يا كشت  که(، سازه كشت بوكان )آس، همدان كاركارهاي پنوماتيك، هاسياخطي

 توصيه مي گردد. 
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را  به فشردگي خاک حساس بوده و فشردگي خاک جوانه زني بذر عدساز آنجا كه بذر 

ست از ابهتر  اندازد و همچنين روي عملکرد تاثير منفي دارد لذامحدود و يا به تاخير مي

 قابل تنظيم است استفاده شودبذركارهايي كه وزن روي چرخ فشاردهنده 

)و هاي هرز ها و علفبيماريت، آفا

 نحوه مديريت كنترل(

 ميستمفيليوبلايت ا، مانند برقزدگي عدسهاي مهم جهت مبارزه با بيماري ها:كنترل بيماري

 ود. مي ش ور ضد عفوني شده توصيهه از ارقام اصلاح شده مقاوم و بذو فوزاريوم استفاد

 هرز: هاي كنترل علف

سانتيمتر  25-30 عدسهاي مناسب كشت غلب ماشينكاشت در ا فاصله رديفكنترل مکانيکي: 

سيا، اي هاكارهاست. در زمان كاشت با بستن يك لوله سقوط پس از دو لوله سقوط در رديف

جاد نمايد، با سانتيمتري اي 50هاي كارهاي ديگر كه بتواند فاصله رديفكشت گستر يا رديف

ن خطوط له بياصهاي هرز را در فتوان علفر ميز تراكتور چرخ باريك و كولتيواتواستفاده ا

تر است از هاي هرز بين خطوط كشت بهجهت كنترل مکانيکي علف .سانتيمتر كنترل نمود 50

 كارنده هاي مجهز به ماركر استفاده كرد. 

ليتر  2( يا گالانت )هکتار ليتر در 1با استفاده از علفکش انتخابي سوپر گالانت ): كنترل شميايي

ارزه با براي مب .را كنترل كرد عدسرگ مزارع هاي هرز نازک بتوان علفدر هکتار( مي

 تاگران )بهكش انتخابي لنعلف، استفاده از عدسبرگ يکساله در مزراع هاي هرز پهنعلف

 3-4شد )مرحله ايل رسمپاشي بايد در اوزمان  .گرددتوصيه مي ليتر در هکتار( 5/2 -5/3ميزان 

 هاي هرز باشد. علفبرگي( 

ه ستفادا( عدسدر روش كاشت پائيزه و انتظاري پس از كاشت و قبل از سبز شدن محصول ) 

وصيه تقابل  هاي عمومي نظير پاراكوات و يا رانداب )گلايفوسيت( با دز مناسباز علف كش

 مي باشد.

بل از ن قنظير ترفلا خاک كاربرد ( استفاده از علفکش هايستقيمدر روش حفاظتي ) كاشت م

وط كشت ) عدم تماس سم در خط IBSليتر در هکتار( و رعايت روش  5/2كاشت ) به ميزان 

 باشد.شده( قابل توصيه مي

)كود پايه/ سرک / برنامه تغذيه گياهی 

پاشي/ تزريق سيستم و ...( شامل نوع محلول

 مصرفكود، ميزان، منبع و نحوه 

 ژيك نيتروژندرصد از ازت مورد نياز خود را از طريق تثبيت بيولو 80 تا 60تواندمي عدس

زت خالص در هکتار در زمان كشت كيلوگرم ا 20-30تأمين نمايد. با اين اوصاف، كاربرد 

فر يزان فسشود. در صورتي كه مكيلوگرم در هکتار( به عنوان آغازگر توصيه مي 40) عدس

سمت در ق 6مصرف كود فسفره تا رسيدن به مرز قسمت در ميليون باشد،  6خاک كمتر از 

  .كيلوگرم در هکتار سوپر فسفات تريپل( 35ميليون ضروري است )

در صورتي كه كود استارتر در پاييز مصرف شده باشد نياز به مصرف كود در شرايط نرمال 

به  3، محلولپاشي با اوره %نيست ولي در صورتي كه كود استارتر در پاييز مصرف نشده باشد

در مرحله رشد رويشي  ليتر در هکتار در اوايل شروع رشد رويشي توصيه مي شود. 400ميزان 
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براي بهبود فرآيندهاي  %3توان از سولفات روي )آغاز گلدهي( در شرايط نرمال مي

 فيزيولوژيکي و فتوسنتز و در نتيجه افزايش عملکرد استفاده شود.

سيدآمينه هاي ا+  %3مي توان از محلولپاشي )اوره ش سرما، خشکي و تندباد در صورت بروز تن

( در مرحله  %3وي مانند فسفيت پتاسيم+ سولفات ر  %3هاي پتاسيمي پتاسيم دار و يا ساير نمك

 )آغاز گلدهي( استفاده كرد. 

ده ه ايستاتداراي تيپ بو ن و سپهرگچساران، نوژيا مانند عدسمعرفي شده  عدساكثر ارقام  زمان برداشت و الزامات آن

ت پائيزه و هاي كاشتاريخ .توان اين ارقام را با كمباين گندم برداشت كردهستند كه مي

 انتظاري موجب افزايش ارتفاع بوته و سهولت برداشت مکانيزه خواهد شد.

ي ستره در بهاي هرز، ايجاد بستري مسطح و صاف محصولات پاكوتاه و يا خوابيدكنترل علف

از  بايستي ر بذرنيزه را با مشکل مواجه خواهد ساخت. لذا در تهيه بستغير مسطح، برداشت مکا

-د ادوات دندانهدر صورت كاربر باشند، استفاده نمود.ادواتي كه قابليت تهيه بستري صاف مي

گام . اين امر به هنباشداي يا تيغه پنجه غازي، استفاده از ماله به دنبال پنجه غازي ضروري مي

تواند يغلتك كمبريج مسنگلاخي،  هاي در زمين .نيز مد نظر استاستفاده از بذركار 

ستري و ب  جايگزين ماله گردد. استفاده از هرس دندانه ميخي نيز موجب ايجاد سطحي صاف

 مناسب براي كشت حبوبات خواهد شد.

ز متر اك) نده درصورت برداشت توسط كمباين غلات تنظيمات مهم از جمله دور مناسب كوب

ضد كوبنده  تعويضكيلومتر بر ساعت(  8)كمتر از سرعت پيشروي كمباين در دقيقه( دور  550

نين شد. همچباها ضروري ميها و غربالمناسب براي محصولات درشت دانه( و تنظيمات الك)

 رداشتاستفاده از دماغه مجهز به سيستم بادي به جاي چرخ فلك موجب كاهش افت در ب

 ت خواهد شد.حبوبا

ر د( WUEدهد كارايي مصرف آب )مقايسه تفاوت كشت زمستانه با كشت بهاره نشان مي كليدي مهم و اثرگذار ساير نکات

ييز، ر به پاز بهااكشت پاييزه نسبت به كشت بهاره بسيار بالا است. به طوري كه با تغيير كشت 

 .درصد است 69ميزان افزايش عملکرد در گياه عدس 

  


